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TEHLOVÁ
(RR750)

Odkvapové systémy Ruukki

ČIERNA
(RR33)

TMAVO ŠEDÁ
(RR23)

TMAVO HNEDÁ               
(RR32)

ČOKOLÁDOVO HNEDÁ
(RR887)

Odkvapové systémy neslúžia len pre 

odvádzanie vodných a snehových zrážok zo 

strechy, ale sú tiež estetickým doplnkom, 

ktorý dotvára vzhľad domu. Odkvapové 

systémy Ruukki sú plne kompatibilné 

s oceľovými, pálenými či betónovými streš-

nými krytinami alebo s povlakovými streš-

nými krytinami. Pričom sa dajú kombinovať 

s rôznymi typmi a tvarmi striech, farbami či 

materiálmi. Vytvorili sme komplexný odkva-

pový systém, ktorý zahŕňa žľaby, zvody 

a všetko ďalšie potrebné príslušenstvo 

v rôznych veľkostiach a farbách, aby sme 

plne vyhoveli požiadavkám našich zákaz-

níkov. Keďže voda je silnejšia ako by sa zdalo 

a aj osamelá kvapka dokáže časom premôcť 

kameň, tak presne to je ten dôvod, prečo 

vyrábame odkvapové systémy Ruukki z tých 

najkvalitnejších dostupných materiálov, 

s výnimočnou zárukou 20 rokov.

Ruukki Štandard
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Odkvapový systém Ruukki Štandard sa rovnako 

hodí pre rodinné a rekreačné objekty, ako aj 

pre komerčné, poľnohospodárske a priemys-

lové stavby. Vysoko kvalitné materiály garan-

tujú presnosť jednotlivých dielov, krásny vzhľad 

a maximálnu životnosť odkvapu. Odkvapové 

systémy sú dostupné vo forme polkruhových 

profilov a to v dvoch veľkostiach: priemer 

žľabu 150 mm a 125 mm. Pri 150 mm žľabe 

sa používajú zvody priemeru 100 mm a pri 

125 mm žľabe zvody priemeru 90 mm.

Ruukki Štandard

Bezchybná harmónia estetiky a funkcie, výnimočná záruka 20 rokov.

OCHRANA ROVNÁ OCHRANA ROHOVÁ

ŽĽABOVÉ ČELO UNI

ŽĽABOVÉ ČELO COMBI PODODKVAPOVÝ 
ŽĽAB

ŽĽABOVÝ HÁK

ŽĽABOVÝ KOTLÍK

KOLENO ODPADOVÉHO POTRUBIA

ZVODOVÁ SPOJKA

OBJÍMKA ZVODU MÚR/ DREVO

VETVENIEZVODOVÁ RÚRA

ODBOČKA DO SUDA

ČISTIACI KÔŠ

REVÍZNY ZVOD

ZVODOVÁ RÚRA PRE LAPAČ NEČISTÔT
LAPAČ NEČISTÔT

VÝTOKOVÉ KOLENO

ŽĽABOVÝ ROH VONKAJŠÍ
ŽĽABOVÝ KÚT VNÚTORNÝ

ŽĽABOVÁ SPOJKA

Súčasti systému

Ruukki  Štandard
Odvádza dažďovú vodu 
bezpečne zo strechy 
do zeme. Veľké množ-
stvo typov výtokových 
koncoviek zaisťuje, že 
voda zo strechy bude 
odvedená preč od 
stien stavby.

Pododkvapový žľab

Žľabový kút  90° vnútorný Žľabový roh 90° vonkajší

Žľabový kút  135° vnútorný Žľabový roh 135° vonkajší

Žľabové čelo combi Žľabové čelo uni

Prvky odkvapového systému

D L
125 325
150 325

D L
125 200
150 175

D L
125 325
150 325

D L
125 270
150 255

D
125

D
125
150

D L
125 2000, 4000, 6000
150 2000, 4000, 6000

Všetky rozmery sú v milimetroch. D = priemer. L = dĺžka. α = uhol.

PRÍPOJKA K ODPADU
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Čelový hák Hák stredný

D L
125 65
150 70

D L (166)
125 205
150 205

D L 
125 330
150 330

D L 
125 300
150 300

Všetky rozmery sú v milimetroch. D = priemer. L = dĺžka. α = uhol.

Hák extra dlhý s príponkamiHák dlhý

Žľabová spojka

D
125
150

Žľabový kotlík 150

D d1 H B
150/90 86 70 160
150/100 96 70 175

Žľabový kotlík 125

D d1 H B
125/90 86 80 150

Zvodová rúra

D d1
90 85
100 98

V dĺžkach 1000, 2500 a 4000 mm.

Koleno

D V d1 d2
90 70° 85 92
100 70° 98 102

Vetvenie

D V d1 d2
90 70° 85 92
100 70° 98 102

Spojka zvodu

D d1
90 85
100 98

Objímka zvodu - drevo

D
90
100

Kotva hrot

L
175
250

Kotva skrutka

L
180
230

Výtokové koleno

D d1 V
90 92 70°
100 102 70°

Odbočka do suda

D d1 d2
90 85 92
100 98 102

Objímka zvodu - múr

D
90
100

Všetky rozmery sú v milimetroch. D = priemer. L = dĺžka. α = uhol.
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Materiál: plast

Redukcia k lapačuLapač nečistôt

Revízny zvod

Materiál: plast

Kompatibilný s lapačom nečistôt a s revíznym 
zvodom. Materiál: plast

Ochrana rovná

Odskokové koleno

D

125

Zvodová rúra pre lapač nečistôt

Materiál: plast

Čistiaci kôš

Ochrana rohová

Úchyt žľabu – proti hák

D d1
90 95
100 105

Všetky rozmery sú v milimetroch. D = priemer. L = dĺžka. α = uhol.

* termín dodania 4-5 týždňov

Špeciálne príslušenstvo *

Technické informácie
Štandard

Odkvapový systém Ruukki Štandard sa vyrába 

z veľmi kvalitnej, za tepla valcovanej ocele. 

Pre predĺženie životnosti je ďalej apliko-

vaná obojstranná ochranná povrchová vrstva 

z odolných materiálov. Vďaka kvalitným mate-

riálom tak vieme garantovať dlhú životnosť 

s 20 ročnou zárukou, odolnosť voči korózii, 

mrazuvzdornosť a vždy atraktívny a estetický 

vzhľad odkvapového systému.

Odkvapový systém Ruukki musí odolať všetkým 

sezónnym nástrahám počasia, od dažďa, snehu 

až po ľad. Celý systém je prakticky bezúdržbový, 

jediné čo musí majiteľ urobiť je jeho kontrola 

raz ročne, najlepšie pred zimnou sezónou. 

Vtedy je potrebné skontrolovať hlavne žľaby, 

či sa v nich počas roka nenahromadili nečis-

toty (napr. lístie) a v prípade potreby je potom 

nutné žľaby prečistiť. Čistý odkvapový systém je 

zárukou bezpečného odvodu vody zo strechy.

Len tie najlepšie materiály 
a povrchové úpravy

Oceľ

Parametre

Dĺžka žľabov 2000, 4000, 6000 mm

Dĺžka zvodov 1000, 2500, 4000 mm

Priemer žľabov 125, 150 mm

Priemer zvodov 90, 100 mm

Hrúbka ocele 0.6 mm

Hmotnosť žľabov 1,1–1,4 kg/m

Hmotnosť zvodov 1,2–1,9 kg/m

VRSTVA POZINKU

PASIVAČNÁ VRSTVA

ZÁKLADNÝ NÁTER

OCEĽOVÉ JADRO OBOJSTRANNÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA

d1
85
98

d2 
92
102

D
90
100

Spojovacia rúra pre čistiaci kôš

* s integrovaným 
adaptérom

D 
90

100*

Odkvapový systém Ruukki s obojstrannou poplastovanou povrchovou úpravou obsahujúcou 
polymérové zrná je k dispozícii v šiestich farebných prevedeniach.
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Návrh odkvapového systému

Zmerajte každú časť strechy zvlášť. Použite 

výpočtové tabuľky pre presné určenie 

rozmerov žľabov a zvodov.

Príklad: pre strechu s plochou 50 m2 použite 

žľab 125 mm a zvod 90 mm.

Žľaby so šírkou 150 mm a zvody s priemerom 

100 mm sú doporučené pre strechy s väčšou 

plochou.

A=BxL

žľab zvod 1 zvod   2 zvody

125   90 do 50 m2 do 100 m2

150 100 do 100 m2 do 200 m2

 

NEPREHLIADNITE!

Podľa noriem použitie zvodu s priemerom 

100 mm s napojením pomocou konického kot-

líka spolu s oválnym otvorom v žľabe umož-

ňuje odvodnenie strechy cca do 100 m2. Tento 

návod je iba obecným dokumentom – presné 

prevedenie a dimenzovanie odkapového sys-

tému je nutné konzultovať s projektantom pre 

konkrétny typ a sklon strechy a geografickú 

oblasť.

    Ilustrácia pre výpočet potrebného 
rozmeru zvodov.

Sklon pododkvapových žľabov musí byť 

najmenej 1:200 = 0,5% = 5mm/m = 0,45°. 

Menší sklon žľabu by mal negatívny vplyv na 

odtok dažďovej vody. Dĺžka pododkvapo-

vého žľabu by na jeden vonkajší zvod nemala 

presiahnuť 10 m. Háky odporúčame rozmie-

stniť, tak ako je znázornené na obr. 1. Prvé 

a posledné háky sa osadzujú cca. 100 mm 

od štítu strechy. Pri dĺžke odkvapu nad 10 m 

je potrebné uvažovať 2 zvody. Vtedy sa háky 

osadzujú od stredu smerom napravo a naľavo, 

ako je to znázornené na obr. 2.. Čiže prvý hák 

začína cca. 300 mm od stredu a posledný 

sa osadí cca. 100 mm od štítu strechy. 

Samozrejme, ak sa jedná napr. o rekonštru-

ovaný objekt, tak háky rozpočítavame podľa 

krokiev, ktoré sú k dispozícii. Pri navrhovaní 

vzdialeností medzi krokvami pre nové objekty 

sa môžeme riadiť odporúčaniami statika, ktorý 

navrhoval krov, prípadne sa orientovať podľa 

nasledujúcich kritérií platných pre rezivo 

triedy S1 s max. vlhkosťou 20% : ak je rozmer 

latovania 35x50 mm, potom osová vzdiale-

nosť krokiev je 800 mm, ak je rozmer latovania 

35x75 mm, potom osová vzdialenosť krokiev je 

1000 mm. 

Zvod by mal byť umiestnený vždy po max. 

10m dĺžky žľabu. Domy s valbovou strechou 

by mali byť vždy vybavené dvoma zvodmi 

na dlhšej strane. U domu tvaru L je vhodné 

rozmiestniť zvody tak,  ako je na obrázku. 

Použite rozmery a počty zvodov odpovedajúce 

pôdorysnému priemetu plochy strechy.

Výpočet hákov a sklonu

Umiestnenie zvodov

Návrh odkvapového systému

Zvod

Zvod Zvod

Sedlová strecha Valbová strecha Sedlová strecha tvaru L

Umiestnenie zvodov

Sklon

Sklon Sklon

Dĺžka steny domu do 10 m = 1 zvod
Príklad: 10 m/0,6 m = 18 hákov

 Vzdialenosti medzi krokvami určuje výkres krovu. Uvedené 
vzdialenosti sú ilustračné.

Vzdialenosti medzi krokvami určuje výkres krovu. Uvedené vzdialenosti sú ilustračné.

A

B L

T

A Pôdorysný priemet odvodňovanej plochy strechy.
B Pôdorysný priemet krokvy.
T Dĺžka strechy (krokvy) po spáde.
L Dĺžka odkvapu.
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Žľabové háky 

Háky s návalkom Hák s príponkou

B. Čelový hák

Tieto háky sú upevňované priamo na 

čelovú (zvislú) dosku krokvy 

(príp. väzníkov)

Hák s protihákom

A. Dlhé háky

Tieto háky sú doohýbané na mieste stavby podľa sklonu 

strechy. Upevňované sú skrutkami alebo klincami, ktorými 

sa hák uchytí k doskám.

Dlhé háky sa zapúšťajú do výrezov v latovaní, príp. debnení.

Žľabové háky sú umiestňované 20mm pod úrovňou mysleného predĺženia povrchu strešnej 

krytiny. 

V horských oblastiach doporučujeme háky umiestniť nižšie pod odkvapovú hranu, alebo háky 

na krokvách zdvojiť. Platí to hlavne pre strechy, kde nebudú použité snehové zábrany.

C. Háky s úchytom žľabu (protihákom)

Pripevnite háky rovnako ako klasické 

dlhé, alebo krátke háky. Nasaďte 

protihák a upevnite ho k latovaniu, 

príp. debneniu..

Prehľad typov

Umiestnenie hákov 
s príponkou na latovaní 
a debnení

2D VY

2D VY

2D VY

2D VY

Hák s protihákom (úchytom žľabu)

Dlhé háky 

Aby žľab mal potrebný sklon, postupujte 

nasledovne:

Označte si vodorovnú líniu na všetkých 

zoradených hákoch (obr. 1) a označte háky 

číslami, pričom najvyššie uložený hák bude 

mať číslo 1. Minimálny sklon žľabu smerom 

k zvodu je 5mm/1m dĺžky žľabu. Šikmou 

čiarou sa vyznačuje bod ohybu. Najvyššie 

uložený hák (1) bude mať šikmú čiaru v bode 

0, zarovno s vodorovnou líniou, najnižšie 

uložený hák bude mať šikmú čiaru vzdialenú 

od vodorovnej, v závislosti od dĺžky žľabu 

a spádu. Čiže ak máme 10 m žľab a spád je 5 

mm/1m, potom bude šikmá čiara na najnižšie 

položenom háku vzdialená od vodorovnej 

línie na 50 mm. Háky ohýbajte pomocou 

ohýbačky. Ak ohýbate háky vo zveráku, zais-

tite, aby ohyb háku nebol ostrý a to pomocou 

rúrky s priemerom min. 20 mm. V prípade ak 

sa jedná o krivý krov, môžete háky zame-

riavať aj osobitne a to tak, že namontujete 

podľa potrebného sklonu prvý a posledný 

hák a háky medzi nimi zameriate pomocou 

špagátu. Špagát je natiahnutý medzi prvým 

a posledným hákom.

1.

2.

3.

1a. Žľabové háky
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Krátke háky

Hák s protihákom (úchytom žľabu)

Samotný hák je upevnený podľa toho, či ide 

o krátky alebo dlhý typ – viď hore(body 1a 

a 1b). Upevnenie pritiháku sa vyhotovuje 

skrutkami uchytávanými do latovania

Obrázok znázorňuje montáž krátkych čelových 

hákov.

1b Žľabové háky

1c Žľabové háky

Označte oválny otvor  budúceho vyústenia 

žľabu. Otvor do žľabu vyrežte elektrickými 

prestrihávacimi nožnicami, alebo nožnicami 

na plech. Reznú hranu vyhnite mierne dolu, 

asi 3-5 mm, aby sa voda nemohla vracať po 

spodnej strane žľabu mimo kotlík. Pre ohnutie 

reznej hrany použite kliešte alebo kladivo.

2 Žľaby

Žľabový kotlík

Zasuňte zahnutý okraj žľabového kotlíka do 

návalka žľabu (obr. 2). Zaklapnite kotlík do 

žľabu. Kotlík zaistite ohnutím upevňovacích 

plechov cez zadný okraj žľabu (obr. 3). POZOR: 

Pri rezaní a vyhotovovaní otvoru nepouží-

vajte uhlovú brúsku s rezným kotúčom (flexu), 

lebo môže dôjsť k spáleniu povrchovej úpravy 

jednotlivých dielov.

1.
2. 3.

Namerajte vzdialenosť 
medzi koncom odkva-
pu a stredom vyústenia 
kotlíka.

3a Žľaby 3b Žľaby

Čelo Uni Čelo Combi

Montáž vykonávajte od konca žľabu ako na 

obr. 1 (tzn. Od zaguľatenej hrany žľabu). Pre 

zaistenie dokonalej tesnosti je potrebné 

aplikovať vhodný tesniaci tmel. Spoje dopo-

ručujeme poistiť vodotesnými nitmi. Akonáhle 

je čelo na mieste, rukou alebo gumeným 

kladivkom dorazte čelo do správnej pozície.

Pred upevnením čela môžete odstrániť 
horné časti pomocou klampiarskych 
nožníc.

Montáž preveďte zatlačením dielu do okraja 

žľabu. Čelo zaistite tak ako je vidieť na obrázku 

dole. Dokončite inštaláciu ohnutím presahu 

čela na žľab zatlačením prstami. (viz obr.).

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Všeobecné doporučenie: spoje doporučujeme poistiť vodotesnými nitmi (týka sa to zvlášť 

pripojenia žľabových čiel, zvodov a pod).

Pripevnite prvý a posledný hák tak, aby bol 

zabezpečený sklon min. 5mm/1m odkvapo-

vého žľabu smerom k zvodu. Medzi prvým 

a posledným hákom natiahnite špagát 

a uchyťte ho v najnižšom bode oblúka háku. 

Ostatné háky osadzujte v závislosti od pozície 

špagátu. Háky sa skrutkujú k čelovej doske 

vopred uchytenej ku krokvám či väzníkom.
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B   Háky s naválkami
Vložte žľab do prednej strany háku, do 

návalku. Potom stlačte žľab dolu, takže sa 

zafixuje v požadovanej pozície pomocou 

zadnej zarážky v háku.

Žľabové spojky
Pri rezaní a spájaní žľabov dbajte na to, aby miesto napojenia žľabu vyšlo medzi háky. Režte 

pozorne, aby hrany boli čo najrovnejšie. POZOR: Pri rezaní nepoužívajte uhlovú brúsku s rezným 

kotúčom (flexu), lebo môže dôjsť k spáleniu povrchovej úpravy jednotlivých dielov. Používajte 

iba nástroje pre studený rez (klampiarske nožnice na plech a pod.).  Žľaby posuňte k sebe na 

doraz. Použitie žľabovej spojky v mieste spojenia žľabov umožňuje pohyb žľabu pri zmenách 

teploty. Ako prevenciu proti zatečeniu vody do spojky je vhodné aplikovať pružný tmel medzi 

prostredné lamely tesnenia spojky. Spojku 

nasaďte na zadný okraj žľabu tak, aby jej 

stred bol uprostred škáry medzi žľabmi. 

Potom položte prednú časť spojky k prednej 

časti žľabu a ohnite zámok spojky smerom 

k žľabu, pritlačte zámok k spojke a zaistite 

poistku. Rozotrite prebytočný tmel v mieste 

spoja žľabu do hladka.

Montáž žľabov na háky  Sú dva spôsoby montáže podľa typu hákov.

1. 2.

1. 2.

4 Žľaby

5 Žľaby

A   Háky s príponkami
Pritlačte žľab predným koncom háku a ohnite príponku na prednej strane háku, aby ste žľab 

zafixovali. Potom pritlačte zadnú stranu žľabu k zadnej časi háku a zafixujte žľab zadnou 

príponkou, aby bol odkvap kompletne upevnený.

1. 2. 3.

6 ŽĽABOVÉ KÚTY A ROHY

7 Zvody

Žľabové rohy a kúty sa často montujú až za 

posledné háky a preto nie sú vôbec podopie-

rané. Je nutné ich pripojiť pevne k žľabu. Rohy 

a kúty zasúvame do žľabu cca 35 mm.

Rohy a kúty sú vyrábané v mierne menších 

veľkostiach pre zjednodušenie montáže. 

Nasuňte roh alebo kút do návalku žľabu 

a otočte ho dovnútra žľabu. Pri nasadení rohu 

ohnite zadný okraj žľabu nahor

a potom ho zavrite spolu s rohom. Tesnosť 

tohto spojenia zabezpečíte nanesením

tmelu v dvoch radoch medzi spojované plochy. 

Spoj je možné zaistiť dvomi vodotesnými 

jednostrannými

nitmi, ktoré umiestníte do návalku a do 

zadného okraju žľabu. Cez tento spoj je možné 

zaklepnúť spojku kvôli rovnakému vzhľadu ako 

pri ostatných spojoch. Odporúčame pripraviť 

si montáž rohov a kútov na zemi. Spojte tak 

napr. dvojmetrové kusy žľabu (s dlhšími kusmi 

sa horšie manipuluje) s rohovou tvarovkou. 

Zatmelte, zanitujte, nasaďte spojku a celý 

komplet umiestnite do hákov.

Použite graf nižšie, aby ste zaistili potrebnú dĺžku (L) spojky 

zvodu a vzdialenosti (B) medzi výpusťou kotlíka a múrom.

Spájanie rúr a kolien

Sp
oj

ka
 z

vo
du

 (L
)

Vzdialenosť kotlíka 
od múru (B)

Uhol k
ole

na
Uhol k

ole
na
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8b Zvod
Zvodová objímka so zasúvacím zámkom

Namerajte správnu pozíciu pre umiestnenie 

objímky zvodu. Prvá objímka musí byť umiest-

nená čo najbližšie k prvému kolenu. Objímku 

inštalujte cca 10cm pod koleno. Objímky sa 

vyrábajú vo variantách pre upevnenie do múru 

(kotva, klinec alebo skrutka), alebo do dreva. 

Do múru/dreva predvŕtajte diery pre skrutky/

hmoždinky/hrot. Maximálna vzdialenosť medzi 

dvojicou objímok je 2000 mm, jedna zvodová 

rúra by mala byť uchytená minimálne dvomi 

objímkami. Pripevnite všetky objímky. Pri 

upevňovaní objímky na kotvu, musí pliešok na 

kotve smerovať hore a naň sa nasadí objímka. 

Zostavte časti zvodu dohromady a pripojte ho 

k žľabovému kotlíku.

Skontrolujte, či zvod je rovný a vo vertikálnej 

polohe a zároveň skontrolujte jeho vzdiale-

nosť od múru, prípadne upravte dĺžku zvodu, 

pokiaľ je to nevyhnutné .

Zvod vložte do objímky a zaistite jeho pozíciu 

zasunutím posuvného zámku – klinku. Zvod 

v objímke uzamknite opatrným naklepaním 

kónickeho klinu najlepšie plastovým kladivom.   

1.

2.

100

Max 2000

Vývody zvodovej rúry

Výtokové koleno
Je nainštalované, pokiaľ 
zvodová rúra nie je pripojená 
na kanalizačný odvod vody, 
vsakovaciu jamu a iné.

Odbočka do suda
Inštaluje sa pokiaľ je potreb-
né odvádzať vodu do vedľa 
stojaceho sudu, či inej nádo-
by, resp. do vsakovacej jamy 
(pri uzatvorení odbočky).

Vetvenie
Týmto spôsobom môžu byť 
pripojené dva susedné zvody 
do jedného.

Čistiaci kôš
Čistiaci kôš je montovaný priamo 
do zvodovej rúry.

Revízny zvod
Revízne zvody zabraňujú pevným 
nečistotám pokračovať spolu 
s dažďovou vodou ďalej do na-
dväzujúceho odvodu vody (sud, 
povrchová voda, vsakovacia jama 
a iné). Inštalujte na spodný ko-
niec zvodu.

Ochrana rohová
Montuje sa na žľabový kút, aby 
sme zabránili pretečeniu žľabu 
pri úžľabí.

Lapač nečistôt
Inštalujte lapač  nečistôt 
na spodný koniec zvodu.

Ochrana rovná
Zabraňuje pretečeniu cez 
hranu odkvapu. Používa sa 
pri veľkých sklonoch striech. 
Ochrana je upevnená na žľabe 
podľa obrázku.
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• Zoznam kontaktných telefónnych čísiel na regionálnych obchodných zástupcov (podľa okresov)

Bezpečnostné zásady

Obecné upozornenia
Pozorne si prečítajte inštrukcie pred začatím práce a uistite sa, že prácu vykonávate 
pri dodržaní všetkých bezpečnostných zásad.

Ochranné vybavenie
Vždy používajte vhodné vybavenie aj s ochrannými odevmi a s bezpečnostným 
viazaním, ak pracujete na streche.

Manipulácia 
Odkvapový systém Ruukki je veľmi jednoduchý na montáž a väčšina postupov môže 
byť vyhotovovaná jedinou kvalifikovanou  osobou. Ale aj tak berte do úvahy, že 
k správnej manipulácii s dlhšími časťami, napríklad žľaby a zvody sú nutné osoby 
dve, na každej strane prvku jedna.

Nástroje
Inštalácia odkvapového systému môže byť vo väčšine krokov vyhotovovaná bežnými 
nástrojmi. Pre práce vo výškach ja potrebné špeciálne výbavenie.Nezabudnite si 
všetko potrebné vybavenie pripraviť ešte pred začatím montáže.

Transport, preprava
Doporučujeme skladovať neposkladané časti systému vo vnútri budovy. Dbajte na 
zvýšenú opatrnosť pri preprave a manipulácii, aby ste predišli zraneniu či škodám na 
majetku.

CB
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Ruukki Slovakia, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny cien, rozmerov, farieb, vzhľadu a typu produktov  
prezentovaných v tomto katalógu. 

Copyright© 2015 Ruukki Construction. Všetky práva vyhradené. 
Ruukki a názvy produktov Ruukki sú ochrannými známkami, alebo registrovanými ochrannými známkami Rautaruukki Corporation, 

dcérskej spoločnosti SSAB.

• S RADOSŤOU VÁM POSKYTNEME ĎALŠIE INFORMÁCIE.
 Bezplatné poradenstvo - Poradca pre strechy: mail: poradcaprestrechy@ruukki.com 0800 11 66 55
 Regionálny obchodný zástupca - regióny A - západné Slovensko 0905 523 996
 Regionálny obchodný zástupca - regióny B - stredné Slovensko 0915 291 241
 Regionálny obchodný zástupca - región C - východné Slovensko  0907 922 527

   Ruukki Slovakia, s.r.o., Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava 3, Slovenská republika
   tel.: 0800 11 66 55   e-mail: poradcaprestrechy@ruukki.com   www.ruukkistrechy.sk   www.ruukki.sk


